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PINSPOT
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TECHNIK RIDER / LICHT BITTE / KAUFMANN & CO

BUHNE:

LICHT:

TON:

IDEAL MIT ANSTEIGENDER TRIBUNE  SPIELFLACHE 8Mx6M (LICHTPLAN6MX5M)

BEI BESTUHLUNG AUF EINER EBENE = PODEST B/T/H 8Mx6Mx08M(MINIMUM6MX5M)
BLACKBOX, IDEAL MIT SCHWARZEM TANZBODEN, 4 GASSENSCHALS- SIEHE PUNKTIERTE LINIEN AUF PLAN

1 PODEST AUF BUHNENHOHE SEITLICH RECHTS, EINE TREPPE SEITLICH LINKS - LT. PLAN

BEI POSITION HANGEPUNKTE FUR PAPIERFIGUR AN UMLENKROLLE UND PAPPROLLE GEFULLT MIT
MEHL UND BABYPUDER.

BEIDES WIRD MITTELS SCHNUREN BEWEGT, IDEAL ENDEN DIE SCHNURE VOR BACKTROP, UND WERDEN VON
DEN SPIELERINNEN ANIMIERT. ANSONSTEN KEINE FIXEN AUFBAUTEN AUF DER BUHNE

10x 1 KW PC, 12 x 650 W PC, 8 x PROFILER 1 KW, 2 PAR 64 / CP 62, 7 PAR 64 / CP 61
1 PINSPOT, 2 FLUTER 1 KW. FILTER LEE, SIEHE LICHTPLAN

ALLE LINSEN MIT TORBLENDEN, DIMMBARES PUBLIKUMSLICHT

SCHEINWERFERVARIANTEN JE NACH RAUM MOGLICH

LICHTMISCHPULT / PROGRAMMIERBAR MIT 36 KANALEN, DIMMER MIT 36 KANALEN A 2 KW

1 x CD PLAYER, 1 OVERHEADMICRO (KONDENSATOR) POSITON SIEHE PLAN, MISCHPULT,
PA SYSTEM , DER RAUMGROSSE ENTSPRECHEND

TECHNIKSTAND: IM SAAL, LICHT UND TON NEBENEINANDER - VON EINER PERSON BEDIENBAR

TECHNIK:

WERNER WALLNER 0049 160 / 78 622 95
werner.wallner@freenet.de



